
 
 

 Lösungen und Systeme für die  
Kunststoffindustrie 

 

Cable 

Cabinet 

Control 

Connectivity 



LÜTZE bietet ein eng aufeinander 

abgestimmtes und besonders effizientes 

Portfolio für “Inside und Outside 

Cabinet”. 

 

Unsere vier Produktbereiche teilen sich 

dabei aufgrund der völlig unterschied-

lichen Anforderungen in einen Bereich 

innerhalb und einen Bereich außerhalb 

des Schaltschrankes auf.  

Für die Anwendung außerhalb des 

Schaltschrankes umfassen die 

Produktbereiche Cable und Connectivity 

besonders zuverlässige, robuste und 

hochflexible Leitungen - auf Wunsch 

konfektioniert. Zustätzlich bieten wir 

Entstörtechnik, Steckverbinder und 

Netzwerktechnik an.  

Für die Anwendung innerhalb des 

Schaltschrankes, bietet der Bereich 

Cabinet das platzsparende und thermisch 

optimierte sowie besonders energie-

effiziente System AirSTREAM
®
 zur Schalt-

schrankverdrahtung. Ergänzt durch den 

Produktbereich Control mit universeller 

Interfacetechnik, verschiedenen 

Stromversorgungslösungen, intelligenter 

Stromüberwachung und Infrastruktur für 

das Industrial Ethernet. 

 

• AirSTREAM
®
: Platzeinsparung, Energie- und    

  Kostenreduktion, unterstützt schnelle Produktionsprozesse in  

  der Serienfertigung. Modulare Bauweise sowie einen hohen  

  Automatisierungsgrad, unterstützt Monitoring sowie  

  Betriebssicherheit 

• AirBLOWER
®
: Energie-, Kosten- und CO2-Reduktion,  

  Erhöhung der Betriebssicherheit, Reduktion von Standzeiten 

• Spannungsversorgung: Platzeinsparung und Verringerung  

  der Energiekosten 

• LOCC-Box, PANELCON
®
, Switche:  

  unterstützen das Monitoring und die Betriebssicherheit,  

  bieten Platzeinsparung, Montagefreundlichkeit sowie  

  eine hohe Automatisierung 

• LCIS Halbleiterrelais: unterstützen Energiereduktion,  

  Platzeinsparung 

 

 

• LCON Wandler: zur Platzeinsparung, liefern sichere Werte  

  für das Monitoring 

• Daten-, Steuer-, Servoleitungen und  

  Konfektionen: sorgen für eine sichere  

  Verbindung von System- und Antriebstechnik 

• Kennzeichnung und Kabelverschraubungen 

  sorgen für Montagefreundlichkeit 

• Entstörtechnik: für mehr die Betriebssicherheit 

• M8 & M12 Aktor-/Sensortechnik sowie Interfacetechnik  

  unterstützen schnelle Prozesse durch Plug & Play sowie  

  einen hohen Automatisierungsgrad 

• Ventilstecker: sorgen für eine Erhöhung der  

  Montagefreundlichkeit und tragen zur Standardisierung  

  sowie Reduktion der Energiekosten bei 

 

 

Inside und Outside Cabinet

Die Vorteile der LÜTZE Technik für die Kunststoffindustrie
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LÜTZE Lösungen und 
Systeme für die 
Kunststoffindustrie 

Die Anforderungen in der Kunststoff-

industrie sind sehr speziell und 

verlangen nach besonderen 

Komponenten und Lösungen. 

 

Neben der Funktionalität sind 

Platzeinsparung, die Reduktion des 

Energieverbrauchs und damit der 

Kosten, eine große Montagefreund-

lichkeit sowie ein Beitrag zu einer 

hohen Betriebssicherheit und die 

Reduktion von Standzeiten sicherlich 

mit die wichtigsten Kriterien für die 

verbauten Komponenten. 

Darüberhinaus spielen eine modulare 

Bauweise, ein hoher Automatisier-

ungsgrad, die Unterstützung von 

schnellen Prozessen in der Serien-

fertigung und deren Überwachung 

eine große Rolle. 

 

Und natürlich gewinnen auch ökolog-

ische Aspekte, wie die Reduzierung 

des Energieverbrauchs und damit  

der Betriebskosten oder der CO2-

Fußabdruck immer mehr an 

Bedeutung.  

Optimieren Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit besonders langlebigen und effizienten 
elektronischen Komponenten - Inside und Outside Cabinet! 
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Lösungen für Spritzgießmaschinen
                      AirSTREAM®

  & AirSTREAM®
  

                      Compact im Vergleich zur  
                      Montageplatte  
                              • Platzeinsparung bis zu 30 %  
                              • Reduktion der Schaltschrankgröße 
                              • Verringerung der Fertigungszeiten  
                              • Standardisierung  
                              • Hohe mechanische Belastbarkeit  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Selektive Lastüberwachung  
Geeignet für Industrie 4.0/I/OT  
                              LOCC-Box / LOCC-Box Net: 
                              • Platzsparend, auch als kompakte  
                                LOCC-Box-M im Miniaturformat 
                              • Sicheres Auslöseverhalten bis 120 m 
                              LUNA Board: 
                              • Platzsparend, montagefreundlich,  
                                sicheres Auslöseverhalten
                               

Ethernet Infrastruktur 
                              Switche: 
                              • 5 und 8 Port 
                              Ethernet Leitungen: 
                              • Zum Anschluss der Ethernettechnik 
                                sowie zur Überwachung der Anlagen 
                              BUS und Netzwerk - Leitungen: 
                              • Profinet, Ethernet, CAN-Bus  
                              • Weitere BUS Systeme 
 

RJ45 und USB-Interfacetechnik 
                              • Schutzart bis IP69 
                              • Montagefreundlich 
                              • Modular und universell 
                              • verschiedene Schnittstellen 
 

Relais und Halbleiterrelais 
                        • Energiereduktion  
                          • Platzeinsparung 
 
 
 
 
 

M8 und M12 Aktor- / Sensor Technik 
                        • Unterstützt schnelle Prozesse durch  
                            Plug & Play sowie einen  
                             hohen Automatisierungsgrad 

 

AirBlower® & AirBLOWER® Compact  
                              • Reduktion der Standzeiten durch 
                                Vermeidung von HotSpots  
                              • Bis zu 25 % Stromersparnis durch 
                                Verringerung der aktiven Kühlleistung   
                              • Verbesserung des CO2 Footprints  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Spannungsversorgung 
                              • Platzsparende Kompaktnetzteile  
                              • Sehr großer AC/DC 
                                Eingangsspannungsbereich und 
                                Ausgangsspannungen von 
                                12V/24V/48V/72V  
                              • Energiekostenreduktion 
 
 

Kabel, Leitungen und Konfektionen 
                              Servoleitungen und Konfektionen: 
                              • Nach Siemens

®
-, Allen Bradley

®
-,  

                                Bosch
®
- und künftig SEW-Standard 

                              Daten- und Steuerleitungen: 
                              • Für flexible und hochflexible Anwendung 
                                mit mechanisch hoher Belastbarkeit 
 
 

Entstörtechnik und Ventilstecker 
                              Entstörtechnik: 
                              • Erhöht die Betriebssicherheit 
                              Ventilstecker: 
                              • Hohe Schutzart 
                              • Energiereduktion mit Energy Saver 
 
 
 

Kabelverschraubungen / -durchführungen 
                              Kabeldurchführung 
                              • Hohe Schutzart und mechanische  
                                Belastbarkeit 
                              • Montagefreundlich 
                              Kabelverschraubungen: 
                              • Hohe Schutzart und einfache 
                                Handhabung 
 

Spannungs-und Temperaturwandler 
                      • Platzeinsparung 
                                • Liefern sichere Werte für das Monitoring



Lösungen für Extruder und Extrusionsanlagen
                      AirSTREAM®

  & AirSTREAM®
  

                      Compact im Vergleich zur  
                      Montageplatte  
                              • Platzeinsparung bis zu 30 %  
                              • Reduktion der Schaltschrankgröße 
                              • Verringerung der Fertigungszeiten  
                              • Standardisierung  
                              • Hohe mechanische Belastbarkeit  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Selektive Lastüberwachung  
Geeignet für Industrie 4.0/I/OT  
                              LOCC-Box / LOCC-Box Net: 
                              • Platzsparend, auch als kompakte  
                                LOCC-Box-M im Miniaturformat 
                              • Sicheres Auslöseverhalten bis 120 m 
                              LUNA Board: 
                              • Platzsparend, montagefreundlich,  
                                sicheres Auslöseverhalten
                               

Ethernet Infrastruktur 
                              Switche: 
                              • 5 und 8 Port 
                              Ethernet Leitungen: 
                              • Zum Anschluss der Ethernettechnik 
                                sowie zur Überwachung der Anlagen 
                              BUS und Netzwerk - Leitungen: 
                              • Profinet, Ethernet, CAN-Bus  
                              • Weitere BUS Systeme 
 

RJ45 und USB-Interfacetechnik 
                              • Schutzart bis IP69 
                              • Montagefreundlich 
                              • Modular und universell 
                              • verschiedene Schnittstellen 
 

Relais und Halbleiterrelais 
                        • Energiereduktion  
                          • Platzeinsparung 
 
 
 
 
 

M8 und M12 Aktor- / Sensor Technik 
                        • Unterstützt schnelle Prozesse durch  
                            Plug & Play sowie einen  

 
 

AirBLOWER® & AirBLOWER® Compact  
                              • Reduktion der Standzeiten durch 
                                Vermeidung von HotSpots  
                              • Bis zu 25 % Stromersparnis durch 
                                Verringerung der aktiven Kühlleistung   
                              • Verbesserung des CO2 Footprints  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Spannungsversorgung 
                              • Platzsparende Kompaktnetzteile  
                              • Sehr großer AC/DC 
                                Eingangsspannungsbereich und 
                                Ausgangsspannungen von 
                                12V/24V/48V/72V  
                              • Energiekostenreduktion 
 
 

Kabel, Leitungen und Konfektionen 
                              Servoleitungen und Konfektionen: 
                              • Nach Siemens

®
-, Allen Bradley

®
-,  

                                Bosch
®
- und künftig SEW-Standard 

                              Daten- und Steuerleitungen: 
                              • Für flexible und hochflexible Anwendung 
                                mit mechanisch hoher Belastbarkeit 
 
 

Entstörtechnik und Ventilstecker 
                              Entstörtechnik: 
                              • Erhöht die Betriebssicherheit 
                              Ventilstecker: 
                              • Hohe Schutzart 
                              • Energiereduktion mit Energy Saver 
 
 
 

Kabelverschraubungen / -durchführungen 
                              Kabeldurchführung 
                              • Hohe Schutzart und mechanische  
                                Belastbarkeit 
                              • Montagefreundlich 
                              Kabelverschraubungen: 
                              • Hohe Schutzart und einfache 
                                Handhabung 
 
 

Spannungs-und Temperaturwandler 
                      • Platzeinsparung 
                                • Liefern sichere Werte für das Monitoring
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Lösungen für Blasfolien-, Flachfolien- und Vliesstoffanlagen
                      AirSTREAM®

  & AirSTREAM®
  

                      Compact im Vergleich zur  
                      Montageplatte  
                              • Platzeinsparung bis zu 30 %  
                              • Reduktion der Schaltschrankgröße 
                              • Verringerung der Fertigungszeiten  
                              • Standardisierung  
                              • Hohe mechanische Belastbarkeit  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Selektive Lastüberwachung  
Geeignet für Industrie 4.0/I/OT  
                              LOCC-Box / LOCC-Box Net: 
                              • Platzsparend, auch als kompakte  
                                LOCC-Box-M im Miniaturformat 
                              • Sicheres Auslöseverhalten bis 120 m 
                              LUNA Board: 
                              • Platzsparend, montagefreundlich,  
                                sicheres Auslöseverhalten
                               

Ethernet Infrastruktur 
                              Switche: 
                              • 5 und 8 Port 
                              Ethernet Leitungen: 
                              • Zum Anschluss der Ethernettechnik 
                                sowie zur Überwachung der Anlagen 
                              BUS und Netzwerk - Leitungen: 
                              • Profinet, Ethernet, CAN-Bus  
                              • Weitere BUS Systeme 
 

RJ45 und USB-Interfacetechnik 
                              • Schutzart bis IP69 
                              • Montagefreundlich 
                              • Modular und universell 
                              • verschiedene Schnittstellen 
 

Relais und Halbleiterrelais 
                        • Energiereduktion  
                          • Platzeinsparung 
 
 
 
 
 

M8 und M12 Aktor- / Sensor Technik 
                        • Unterstützt schnelle Prozesse durch  
                            Plug & Play sowie einen  

 
 

AirBLOWER® & AirBLOWER® Compact  
                              • Reduktion der Standzeiten durch 
                                Vermeidung von HotSpots  
                              • Bis zu 25 % Stromersparnis durch 
                                Verringerung der aktiven Kühlleistung   
                              • Verbesserung des CO2 Footprints  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Spannungsversorgung 
                              • Platzsparende Kompaktnetzteile  
                              • Sehr großer AC/DC 
                                Eingangsspannungsbereich und 
                                Ausgangsspannungen von 
                                12V/24V/48V/72V  
                              • Energiekostenreduktion 
 
 

Kabel, Leitungen und Konfektionen 
                              Servoleitungen und Konfektionen: 
                              • Nach Siemens

®
-, Allen Bradley

®
-,  

                                Bosch
®
- und künftig SEW-Standard 

                              Daten- und Steuerleitungen: 
                              • Für flexible und hochflexible Anwendung 
                                mit mechanisch hoher Belastbarkeit 
 
 

Entstörtechnik und Ventilstecker 
                              Entstörtechnik: 
                              • Erhöht die Betriebssicherheit 
                              Ventilstecker: 
                              • Hohe Schutzart 
                              • Energiereduktion mit Energy Saver 
 
 
 

Kabelverschraubungen / -durchführungen 
                              Kabeldurchführung 
                              • Hohe Schutzart und mechanische  
                                Belastbarkeit 
                              • Montagefreundlich 
                              Kabelverschraubungen: 
                              • Hohe Schutzart und einfache 
                                Handhabung 
 
 

Spannungs-und Temperaturwandler 
                      • Platzeinsparung 
                                • Liefern sichere Werte für das Monitoring



Lösungen für Thermoform - Tiefziehmaschinen
                      AirSTREAM®

  & AirSTREAM®
  

                      Compact im Vergleich zur  
                      Montageplatte  
                              • Platzeinsparung bis zu 30 %  
                              • Reduktion der Schaltschrankgröße 
                              • Verringerung der Fertigungszeiten  
                              • Standardisierung  
                              • Hohe mechanische Belastbarkeit  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Selektive Lastüberwachung  
Geeignet für Industrie 4.0/I/OT  
                              LOCC-Box / LOCC-Box Net: 
                              • Platzsparend, auch als kompakte  
                                LOCC-Box-M im Miniaturformat 
                              • Sicheres Auslöseverhalten bis 120 m 
                              LUNA Board: 
                              • Platzsparend, montagefreundlich,  
                                sicheres Auslöseverhalten
                               

Ethernet Infrastruktur 
                              Switche: 
                              • 5 und 8 Port 
                              Ethernet Leitungen: 
                              • Zum Anschluss der Ethernettechnik 
                                sowie zur Überwachung der Anlagen 
                              BUS und Netzwerk - Leitungen: 
                              • Profinet, Ethernet, CAN-Bus  
                              • Weitere BUS Systeme 
 

RJ45 und USB-Interfacetechnik 
                              • Schutzart bis IP69 
                              • Montagefreundlich 
                              • Modular und universell 
                              • verschiedene Schnittstellen 
 

Relais und Halbleiterrelais 
                        • Energiereduktion  
                          • Platzeinsparung 
 
 
 
 
 

M8 und M12 Aktor- / Sensor Technik 
                        • Unterstützt schnelle Prozesse durch  
                             Plug & Play sowie einen  

 
 

AirBLOWER® & AirBLOWER® Compact  
                              • Reduktion der Standzeiten durch 
                                Vermeidung von HotSpots  
                              • Bis zu 25 % Stromersparnis durch 
                                Verringerung der aktiven Kühlleistung   
                              • Verbesserung des CO2 Footprints  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Spannungsversorgung 
                              • Platzsparende Kompaktnetzteile  
                              • Sehr großer AC/DC 
                                Eingangsspannungsbereich und 
                                Ausgangsspannungen von 
                                12V/24V/48V/72V  
                              • Energiekostenreduktion 
 
 

Kabel, Leitungen und Konfektionen 
                              Servoleitungen und Konfektionen: 
                              • Nach Siemens

®
-, Allen Bradley

®
-,  

                                Bosch
®
- und künftig SEW-Standard 

                              Daten- und Steuerleitungen: 
                              • Für flexible und hochflexible Anwendung 
                                mit mechanisch hoher Belastbarkeit 
 
 

Entstörtechnik und Ventilstecker 
                              Entstörtechnik: 
                              • Erhöht die Betriebssicherheit 
                              Ventilstecker: 
                              • Hohe Schutzart 
                              • Energiereduktion mit Energy Saver 
 
 
 

Kabelverschraubungen / -durchführungen 
                              Kabeldurchführung 
                              • Hohe Schutzart und mechanische  
                                Belastbarkeit 
                              • Montagefreundlich 
                              Kabelverschraubungen: 
                              • Hohe Schutzart und einfache 
                                Handhabung 
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Lösungen für Formschäummaschinen
                      AirSTREAM®

  & AirSTREAM®
  

                      Compact im Vergleich zur  
                      Montageplatte  
                              • Platzeinsparung bis zu 30 %  
                              • Reduktion der Schaltschrankgröße 
                              • Verringerung der Fertigungszeiten  
                              • Standardisierung  
                              • Hohe mechanische Belastbarkeit  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Selektive Lastüberwachung  
Geeignet für Industrie 4.0/I/OT  
                              LOCC-Box / LOCC-Box Net: 
                              • Platzsparend, auch als kompakte  
                                LOCC-Box-M im Miniaturformat 
                              • Sicheres Auslöseverhalten bis 120 m 
                              LUNA Board: 
                              • Platzsparend, montagefreundlich,  
                                sicheres Auslöseverhalten
                               

Ethernet Infrastruktur 
                              Switche: 
                              • 5 und 8 Port 
                              Ethernet Leitungen: 
                              • Zum Anschluss der Ethernettechnik 
                                sowie zur Überwachung der Anlagen 
                              BUS und Netzwerk - Leitungen: 
                              • Profinet, Ethernet, CAN-Bus  
                              • Weitere BUS Systeme 
 

RJ45 und USB-Interfacetechnik 
                              • Schutzart bis IP69 
                              • Montagefreundlich 
                              • Modular und universell 
                              • verschiedene Schnittstellen 
 

Relais und Halbleiterrelais 
                        • Energiereduktion  
                          • Platzeinsparung 
 
 
 
 
 

M8 und M12 Aktor- / Sensor Technik 
                        • Unterstützt schnelle Prozesse durch  
                             Plug & Play sowie einen  
                             hohen Automatisierungsgrad 

 

AirBLOWER® & AirBLOWER® Compact  
                              • Reduktion der Standzeiten durch 
                                Vermeidung von HotSpots  
                              • Bis zu 25 % Stromersparnis durch 
                                Verringerung der aktiven Kühlleistung   
                              • Verbesserung des CO2 Footprints  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Spannungsversorgung 
                              • Platzsparende Kompaktnetzteile  
                              • Sehr großer AC/DC 
                                Eingangsspannungsbereich und 
                                Ausgangsspannungen von 
                                12V/24V/48V/72V  
                              • Energiekostenreduktion 
 
 

Kabel, Leitungen und Konfektionen 
                              Servoleitungen und Konfektionen: 
                              • Nach Siemens

®
-, Allen Bradley

®
-,  

                                Bosch
®
- und künftig SEW-Standard 

                              Daten- und Steuerleitungen: 
                              • Für flexible und hochflexible Anwendung 
                                mit mechanisch hoher Belastbarkeit 
 
 

Entstörtechnik und Ventilstecker 
                              Entstörtechnik: 
                              • Erhöht die Betriebssicherheit 
                              Ventilstecker: 
                              • Hohe Schutzart 
                              • Energiereduktion mit Energy Saver 
 
 
 

Kabelverschraubungen / -durchführungen 
                              Kabeldurchführung 
                              • Hohe Schutzart und mechanische  
                                Belastbarkeit 
                              • Montagefreundlich 
                              Kabelverschraubungen: 
                              • Hohe Schutzart und einfache 
                                Handhabung 
 
 



Lösungen für 3D-Drucker
                      AirSTREAM®

  & AirSTREAM®
  

                      Compact im Vergleich zur  
                      Montageplatte  
                              • Platzeinsparung bis zu 30 %  
                              • Reduktion der Schaltschrankgröße 
                              • Verringerung der Fertigungszeiten  
                              • Standardisierung  
                              • Hohe mechanische Belastbarkeit  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Selektive Lastüberwachung  
Geeignet für Industrie 4.0/I/OT  
                              LOCC-Box / LOCC-Box Net: 
                              • Platzsparend, auch als kompakte  
                                LOCC-Box-M im Miniaturformat 
                              • Sicheres Auslöseverhalten bis 120 m 
                              LUNA Board: 
                              • Platzsparend, montagefreundlich,  
                                sicheres Auslöseverhalten
                               

Ethernet Infrastruktur 
                              Switche: 
                              • 5 und 8 Port 
                              Ethernet Leitungen: 
                              • Zum Anschluss der Ethernettechnik 
                                sowie zur Überwachung der Anlagen 
                              BUS und Netzwerk - Leitungen: 
                              • Profinet, Ethernet, CAN-Bus  
                              • Weitere BUS Systeme 
 

RJ45 und USB-Interfacetechnik 
                              • Schutzart bis IP69 
                              • Montagefreundlich 
                              • Modular und universell 
                              • verschiedene Schnittstellen 
 

M8 und M12 Aktor- / Sensor Technik 
                        • Unterstützt schnelle Prozesse durch  
                             Plug & Play sowie einen  
                            hohen Automatisierungsgrad 

 
 

 
 
 
 
 
 

AirBLOWER® & AirBLOWER® Compact  
                              • Reduktion der Standzeiten durch 
                                Vermeidung von HotSpots  
                              • Bis zu 25 % Stromersparnis durch 
                                Verringerung der aktiven Kühlleistung   
                              • Verbesserung des CO2 Footprints  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Spannungsversorgung 
                              • Platzsparende Kompaktnetzteile  
                              • Sehr großer AC/DC 
                                Eingangsspannungsbereich und 
                                Ausgangsspannungen von 
                                12V/24V/48V/72V  
                              • Energiekostenreduktion 
 
 

Kabel, Leitungen und Konfektionen 
                              Servoleitungen und Konfektionen: 
                              • Nach Siemens

®
-, Allen Bradley

®
-,  

                                Bosch
®
- und künftig SEW-Standard 

                              Daten- und Steuerleitungen: 
                              • Für flexible und hochflexible Anwendung 
                                mit mechanisch hoher Belastbarkeit 
 
 

Entstörtechnik und Ventilstecker 
                              Entstörtechnik: 
                              • Erhöht die Betriebssicherheit 
                              Ventilstecker: 
                              • Hohe Schutzart 
                              • Energiereduktion mit Energy Saver 
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Lösungen für Kunststoff Schweißmaschinen
                      AirSTREAM®

  & AirSTREAM®
  

                      Compact im Vergleich zur  
                      Montageplatte  
                              • Platzeinsparung bis zu 30 %  
                              • Reduktion der Schaltschrankgröße 
                              • Verringerung der Fertigungszeiten  
                              • Standardisierung  
                              • Hohe mechanische Belastbarkeit  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Selektive Lastüberwachung  
Geeignet für Industrie 4.0/I/OT  
                              LOCC-Box / LOCC-Box Net: 
                              • Platzsparend, auch als kompakte  
                                LOCC-Box-M im Miniaturformat 
                              • Sicheres Auslöseverhalten bis 120 m 
                              LUNA Board: 
                              • Platzsparend, montagefreundlich,  
                                sicheres Auslöseverhalten
                               

Ethernet Infrastruktur 
                              Switche: 
                              • 5 und 8 Port 
                              Ethernet Leitungen: 
                              • Zum Anschluss der Ethernettechnik 
                                sowie zur Überwachung der Anlagen 
                              BUS und Netzwerk - Leitungen: 
                              • Profinet, Ethernet, CAN-Bus  
                              • Weitere BUS Systeme 
 

RJ45 und USB-Interfacetechnik 
                              • Schutzart bis IP69 
                              • Montagefreundlich 
                              • Modular und universell 
                              • verschiedene Schnittstellen 
 

Relais und Halbleiterrelais 
                        • Energiereduktion  
                          • Platzeinsparung 
 
 
 
 
 

M8 und M12 Aktor- / Sensor Technik 
                        • Unterstützt schnelle Prozesse durch  
                            Plug & Play sowie einen  
                            hohen Automatisierungsgrad 

 

AirBLOWER® & AirBLOWER® Compact  
                              • Reduktion der Standzeiten durch 
                                Vermeidung von HotSpots  
                              • Bis zu 25 % Stromersparnis durch 
                                Verringerung der aktiven Kühlleistung   
                              • Verbesserung des CO2 Footprints  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Spannungsversorgung 
                              • Platzsparende Kompaktnetzteile  
                              • Sehr großer AC/DC 
                                Eingangsspannungsbereich und 
                                Ausgangsspannungen von 
                                12V/24V/48V/72V  
                              • Energiekostenreduktion 
 
 

Kabel, Leitungen und Konfektionen 
                              Servoleitungen und Konfektionen: 
                              • Nach Siemens

®
-, Allen Bradley

®
-,  

                                Bosch
®
- und künftig SEW-Standard 

                              Daten- und Steuerleitungen: 
                              • Für flexible und hochflexible Anwendung 
                                mit mechanisch hoher Belastbarkeit 
 
 

Entstörtechnik und Ventilstecker 
                              Entstörtechnik: 
                              • Erhöht die Betriebssicherheit 
                              Ventilstecker: 
                              • Hohe Schutzart 
                              • Energiereduktion mit Energy Saver 
 
 
 

Kabelverschraubungen / -durchführungen 
                              Kabeldurchführung 
                              • Hohe Schutzart und mechanische  
                                Belastbarkeit 
                              • Montagefreundlich 
                              Kabelverschraubungen: 
                              • Hohe Schutzart und einfache 
                                Handhabung 
 
 

Spannungs-und Temperaturwandler 
                      • Platzeinsparung 
                                • Liefern sichere Werte für das Monitoring
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Lösungen für Kalander / Wickelmaschinen
                      AirSTREAM®

  & AirSTREAM®
  

                      Compact im Vergleich zur  
                      Montageplatte  
                              • Platzeinsparung bis zu 30 %  
                              • Reduktion der Schaltschrankgröße 
                              • Verringerung der Fertigungszeiten  
                              • Standardisierung  
                              • Hohe mechanische Belastbarkeit  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Selektive Lastüberwachung  
Geeignet für Industrie 4.0/I/OT  
                              LOCC-Box / LOCC-Box Net: 
                              • Platzsparend, auch als kompakte  
                                LOCC-Box-M im Miniaturformat 
                              • Sicheres Auslöseverhalten bis 120 m 
                              LUNA Board: 
                              • Platzsparend, montagefreundlich,  
                                sicheres Auslöseverhalten
                               

Ethernet Infrastruktur 
                              Switche: 
                              • 5 und 8 Port 
                              Ethernet Leitungen: 
                              • Zum Anschluss der Ethernettechnik 
                                sowie zur Überwachung der Anlagen 
                              BUS und Netzwerk - Leitungen: 
                              • Profinet, Ethernet, CAN-Bus  
                              • Weitere BUS Systeme 
 

RJ45 und USB-Interfacetechnik 
                              • Schutzart bis IP69 
                              • Montagefreundlich 
                              • Modular und universell 
                              • verschiedene Schnittstellen 

 
 

M8 und M12 Aktor- / Sensor Technik 
                        • Unterstützt schnelle Prozesse durch  
                            Plug & Play sowie einen  
                            hohen Automatisierungsgrad 

 
 

 
 
 
 
 

AirBLOWER® & AirBLOWER® Compact  
                              • Reduktion der Standzeiten durch 
                                Vermeidung von HotSpots  
                              • Bis zu 25 % Stromersparnis durch 
                                Verringerung der aktiven Kühlleistung   
                              • Verbesserung des CO2 Footprints  
                              • Homogenes Schaltschrankklima 
 
 

Spannungsversorgung 
                              • Platzsparende Kompaktnetzteile  
                              • Sehr großer AC/DC 
                                Eingangsspannungsbereich und 
                                Ausgangsspannungen von 
                                12V/24V/48V/72V  
                              • Energiekostenreduktion 
 
 

Kabel, Leitungen und Konfektionen 
                              Servoleitungen und Konfektionen: 
                              • Nach Siemens

®
-, Allen Bradley

®
-,  

                                Bosch
®
- und künftig SEW-Standard 

                              Daten- und Steuerleitungen: 
                              • Für flexible und hochflexible Anwendung 
                                mit mechanisch hoher Belastbarkeit 
 
 

Kabelverschraubungen / -durchführungen 
                              Kabeldurchführung 
                              • Hohe Schutzart und mechanische  
                                Belastbarkeit 
                              • Montagefreundlich 
                              Kabelverschraubungen: 
                              • Hohe Schutzart und einfache 
                                Handhabung 
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Cable Solutions 
Hochflexible Leitungen für die industrielle 
Fertigung und den Maschinenbau

Cabinet Solutions 
AirSTREAM Komplettsystem zur platzsparenden 
Verdrahtung und thermischen Optimierung des 
Schaltschranks

Control Solutions 
Industrielle Stromversorgung und elektronische 
Stromüberwachung zur Integration in Industrie 4.0 
Anwendungen. Infrastruktur für industrielle Netzwerke, 
Signalwandler, Schaltgeräte und modulare Elektrogehäuse

Connectivity Solutions 
Industrial Ethernet, Kabelkonfektionierungen, 
Aktor-Sensor-Interfaces, Steckverbinder und  
Entstörtechnik

Außerhalb der dargestellten Produkte sowie Maschinen und Anlagenformen bieten wir auch 
weitere Lösungen für nicht aufgeführte Maschinen und Anlagen an. 
 
Unser Kunststoff Team steht Ihnen gerne für eine persönliche Beratung zur passenden 
LÜTZE Lösung für Ihre individuelle Anwendung zur Verfügung.  

LÜTZE Branchenteam für die Kunststoffindustrie

Mirko Liesenfeld 
Telefon: +49 7151 6053-709 
Mobil: +49 171 8936 979 
E-Mail: mirko.liesenfeld@luetze.de

Gregor Thomas 
Telefon: +49 7151 6053-718 
Mobil: +49 151 7422 6466 
E-Mail: gregor.thomas@luetze.de

Ina Fuchs 
Telefon: +49 7151 6053-726 
Mobil: +49 151 2727 5448 
E-Mail: ina.fuchs@luetze.de




